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Systëme 500 


Platine tourne-disque aux normes haute-fidélité 
Entrainement par courroie 
Moteur de haute précision à courant continu 
Semi-automatique (retour automatique du bras en 
position repos) 
Vitesse de rotation : 33 1/3 et 45 tr/mn 
Plateau en aluminium @ 310 mm 
Poids : 0,7 kg 
Fluctuation de la vitesse < 0,13 % 
Rapport signal/bruit = 57 dB 
Bras droit de 217 mm 
Angle correcteur 24,7° 
Porte-à-faux 18 mm 
Désalignement < 0,16°/cm 
Cellule fournie : Audio-Technica 
T 3410 


Diamant : sphérique 

Compliance : 20 um/mN 

Dimensions : (L x h x p) 433 x 130 x 350 mm 
Poids : 5 kg env. 


Tuner FM stéréo aux normes naute-fidélité 

Gamme de réception : 

— FM stéréo : 87,5 à 108 MHz 

en | GO : 148 à 325 kHz (2027 m à 923 m) 
= PO : 520 à 1610 kHz (576 m à 186 m) 

Sensibilité : FM 0,9 uV pour 26 dB de rapport 

signal/bruit 

Indicateur de niveau de réception à Leds 

Led pour indication d'accord exact 

Led pour indication de réception FM stéréo 

Muting et commutation mono/stéréo 

Contrôle automatique de la fréquence (AFC) 

Présentation : argent mètallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x.62 x 265 mm 


Ampli-préampli aux normes haute-fidélité 
Puissance efficace de sortie : 20 W par canal 
Puissance musicale de sortie : 30 W par canal 
Impédance de sortie : 8 Q 

Distorsion harmonique en régime nominal : < 0,1% 
Bande passante : 20 à 20 000 Hz + 1,5 dB 
Rapport signal/bruit > 62 dB 

Entrées : phono (avec correction RIAA), tuner, 
auxiliaire, magnétophone 

Sorties : casque d'écoute stéréophonique en façade, 
1 paire d'enceintes 

High-filter et loudness 

Connexions : entrées en R.C.A. ; sortie casque en 
jack 6.35 ; sorties enceintes sur bornier 
Dimensions : (L x h x p) 440 x 62 x 265 mm 
Présentation : argent métallisé 

Poids : 5,8 kg 

Utilisation conseillée avec enceintes L 50 


Platine magnétophone à cassettes aux normes 
haute-fidélité 

Utilisation possible de trois types de cassettes : 
Fe0, - CrO» et métal 

2 fiches microphone en façade (jack) 

1 fiche sortie casque en façade (jack) 

Clavier de commande des fonctions mécaniques 
à touches douces 

Compteur à trois chiffres avec remise à zéro 

2 larges vu-mêtres pour un réglage précis des 
niveaux d'enregistrement 

Système Dolby 

Rapport signal/bruit 64 dB 

Fiches de raccordement arrière au standard R.C.A. 
Présentation : argent métallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 115 x 250 mm 


Ce rack est équipé d'une porte en verre fumé 
Tous ces appareils seront disponibles 
en mai 1982 


Ce rack est équipé d'une porte en verre fumé 


Système 800 


Platine tourne-disque aux normes haute-fidélité 
Entraînement par courroie 

Moteur de haute précision à courant continu 
Semi-automatique (retour automatique du bras en 
position repos) 

Vitesse de rotation 33 1/3 et 45 tr/mn 
Plateau en aluminium @ 310 mm 

Poids : 0,7 kg 

Fluctuation de la vitesse < 0,08 % 

Rapport signal/bruit > 62 dB 

Bras droit de 217 mm 

Angle correcteur : 24,7° 

Porte-à-faux : 18 mm 

Désalignement < 0,16°/cm 

Cellule magnétique fournie : 

Audio-Technica AT 72 K 

Diamant : sphérique 

Compliance : 28 um/mN 

Dimensions : (L x h x p) 433 x 130 x 350 mm 
Poids : 5 kg env. 


Gammes de réception : 

FM stéréo : 87,5 à 108 MHz 

GO : 148 à 325 kHz (2027 m à 923 m) 
PO : 520 à 1610 kHz (576 m à 186 m) 
Sensibilité : FM 0,9 uV pour 26 dB de rapport 
signal/bruit 

Indicateur de niveau de réception à Leds 
Led pour indication d'accord exact 

Led pour indication de réception FM stéréo 
Muting et commutation mono/stéréo 
Contrôle automatique de la fréquence (AFC) 
Présentation : argent métallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 62 x 265 mm 


Ampli-préampli aux normes haute-fidélité 

Puissance efficace de sortie : 30 W par canal 
Puissance musicale de sortie : 50 W par canal 
Impédance de sortie : 8 Q 

Affichage du niveau de sortie par vu-mètre à Led 
Distorsion harmonique en régime nominal : < 0,1% 
Bande passante : 20 à 20 000 Hz + 1,5 dB 
Rapport signal/bruit > 63 dB 

High-filter et loudness 

Entrées : phono (avec correction RIAA), tuner, 
auxiliaire, magnétophone 

Sorties : casque d'écoute stéréophonique en façade, 
2 paires d'enceintes acoustiques sur bornier 
Connexions : entrées en R.C.A. ; sortie casque en 
jack 6.35 mm 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 62 x 265 mm 
Présentation : argent métallisé 

Poids : 6,2 kg 

Utilisation conseillée avec enceintes L 80 


Platine magnétophone à cassettes aux normes 
haute-fidélité 

Utilisation possible de trois types de cassettes : 
Fe0, - CrO, et métal 

Système HighCom en enregistrement et en lecture 
Système Dolby en lecture uniquement 

Clavier de commande des fonctions mécaniques 

à touches douces 

2 vu-mètres à Leds pour un réglage précis des 
niveaux d'enregistrement 

Compteur à trois chiffres avec remise à zéro 

2 fiches microphone en façade (jack) 

1 fiche sortie casque en façade (jack) 

Fiches de raccordement arrière au standard R.C.A. 
Présentation : argent métallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 115 x 250 mm 


Tous ces appareils seront disponibles 
en mai 1982 


Ce rack est équipé d'une porte en verre fumé 


Platine tourne-disque aux normes haute-fidélité 
Entraînement par courroie 

Moteur de haute précision à courant continu 
Semi-automatique (retour automatique du bras en 
position repos) 

Vitesse de rotation 33 1/3 et 45 tr/mn 
Plateau en aluminium G 310 mm 

Poids : 0,7 kg 

Fluctuation de la vitesse < 0,08 % 

Rapport signal/bruit > 62 dB 

Bras droit de 217 mm 

Angle correcteur : 24,7° 

Porte-à-faux : 18 mm 

Désalignement < 0,16°/cm 

Cellule magnétique fournie : 

Audio-Technica AT 72 K 

Diamant : sphérique 

Compliance : 28 um/mN 

Dimensions : (L x h x p) 433 x 130 x 350 mm 
Poids : 5 kg env. 


Tuner FM stéréo aux normes haute-fidélité 
Gammes de réception : 

FM stéréo : 87,5 à 109 MHz 

GO : 148 à 325 kHz (2027 m à 923 m) 

PO: 520 à 1610 kHz (576 m à 186 m) 
Sensibilité FM : 0,7 uV pour 26 dB de rapport 
signal/bruit 

Affichage digital de la fréquence 

Vu-mètre à LED pour indication du niveau de 
réception; LED pour indication d'accord exact ; 
LED pour indication de réception FM stéréo 
Muting et commutation mono/stéréo 

Recherche automatique débrayable des émetteurs ; 
possibilité de mise en mémoire de 8 stations 
Présentation : argent métallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 62 x 265 mm 


Système 900 


Ampli-préampli aux normes haute-fidélité 
Puissance efficace de sortie : 50 W par canal 
Puissance musicale de sortie: 80 W par canal 
Impédance de sortie : 8 Q 

Distorsion harmonique en régime nominal : 0,01 % 
Bande passante : 10 - 70 000 Hz + 2 dB 
Rapport signal/bruit : 70 dB 

Affichage du niveau de sortie par vu-mètre à LED 
Système de contrôle de tonalité pour graves, aiguës, 
médium 

High-filter, filtre subsonique, loudness, touche pour 
monitoring et copie de bande 

Entrées : phono (avec correction RIAA), tuner, 
magnétophone, auxiliaire (téléviseur) 

Sorties : casque d'écoute stéréophonique, 

2 paires d'enceintes acoustiques sur bornier 
Connexions : entrées en R.C.A., 

sortie casque jack 6,35 mm 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 115 x 265 mm 
Présentation : argent métallisé 

Utilisation conseillée avec enceintes L 100 


Platine magnétophone à cassettes aux normes 
haute-fidélité 

Utilisation possible de trois types de cassettes : 
FeO, - CrO: et métal 

Système HighCom en enregistrement et en lecture 
Système Dolby en lecture uniquement 

Clavier de commande des fonctions mécaniques 

à touches douces 

2 vu-mèêtres à LEDS pour un réglage précis des 
niveaux d'enregistrement 

Compteur à trois chiffres avec remise à zéro 

2 fiches microphone en façade (jack) 

1 fiche sortie casque en façade (jack) 

Fiches de raccordement arrière au standard R.C.A. 
Présentation : argent métallisé 

Dimensions : (L x h x p) 440 x 115 x 250 mm 


Tous ces appareils seront disponibles 
en mai 1982 à l'exception du tuner T 90 
et l'ampli A 90, disponibles en septembre 82 


2-60 ‘000 Hz t: 
mer & 130 mm, 


TH 900 HiFi 


ale . 100 ， 
Bande passante 45-16 000 H 
Impédance 80 $ 
Equipements . 1 boomer 2 160 mm, 
1 médium ø 100 mm, 1 tweeter z 70 mm 
Volume de l'enceinte : 28 litres 
Dimensions 275 x 455 x 230 mm (Lxhxp) 
Utilisation conseillée avec amplificateur À 90 


Principe dynamique 

Bande passante ` 30-25 000 Hz 
Puissance nominale 500 mV 
Pression acoustique nominale 94 dB 
Prise Jack 

Fourni avec adaptateur DIN 

Réf, 308 453 144/7 


Tous ces appareils seront disponibles en mai 1982 à l'exception du tuner T90 et l'ampli A 90, disponibles en septembre 82. 


HIGH-COM STUDIO 1 


ER 


CUT TOUT 


SoM STUDIO 1 


Chaine Hi-Fi portable, formée d'un amplificateur, 
d'un tuner, d'un magnétophone à cassette et 
de 2 enceintes amovibles 


Système de suppression de bruit HIGH COM de 
TELEFUNKEN. Cette découverte révolutionnaire 
fait disparaître le souffle de bande inévitable et 
le bruit de fond. Le signal utile reste inchangé 


Alimentation multiple. La chaîne peut être 
alimentée par le secteur 110/220 volts ou bien 
par une batterie externe de 12 volts ou bien par 
Un accumulateur (Chargeur incorporé) ou encore 
par un jeu de piles 


Différentes possibilités de branchements. 
Tourne-disque magnétique, tourne-disque à 
cristal ou magnétophone, 2 enceintes, 1 casque, 
1 microphone, batterie 12 volts 


4 gammes d'onde : FM, PO, GO, OC 

Cadran éclairé 

Vumètre pour accord et pour le contrôle de 
batterie, éclairé 

Accord silencieux en FM (Muting), commutable. 
Ce dispositif supprime le souffle gênant lors de 
la recherche des émetteurs 

Contrôle automatique de la fréquence en FM 
(AFC), commutable 


Nouveau système de suppression de bruit HIGH 
COM de TELEFUNKEN 

Possibilité de lire des cassettes dolbysées 
Commutateur de bande pour cassette en oxyde 
de fer (Fe), en bioxyde de chrome (Cr) et en 
ferrochrome (Fe Cr) 

Enregistrement manuel. Le niveau de modulation 
est réglable par canal avec un potentiomètre 
double et peut être contrôlé avec les 2 vumètres 
éclairés (ils fonctionnent aussi pendant la lecture) 
Surimpression de la parole (micro mix). A l'aide 
du microphone vous pouvez faire une 
surimpression de votre voix dans l'enregistrement 


Puissance de sortie musicale 2 x 45 watts 
Puissance de sortie nominale 2 x 30 watts 
Potentiomètre pour volume aigus, graves et 
balance 

Filtre passe-haut commutable 
Amplificateur-correcteur incorporé 


en cours. Le volume de la musique par exemple 
est réduit automatiquement lorsque Vous vous 
approchez du microphone ou lorsque vous parlez 
plus fort 

Possibilité d'utiliser l'appareil comme 
amplificateur pour microphone 

Touche pause 

Compteur à trois positions avec touche de 
remise à zéro 

Arrêt fin de bande. Dans toutes les 4 fonctions 
de défilement, le magnéto-cassette s'arrête à la 
fin de la cassette et les touches sont déclenchées. 
La même chose se produit lors d'un dérangement 
de défilement de bande 


Boîtier brun métallique 
Dimensions (L x H x P) : 638 x 315 x 167 mm 
Poids : 13,8 kg (sans batterie) 


En option : Accumulateur DRYFIT rechargeable ; 
permet l'utilisation autonome de l'appareil. Sacoche 
de transport, imitation cuir. 


Sous réserve de modifications 


Distributeur TELEFUNKEN 


- C.C.P. LYON 4-83 


578 324 


R.C. 


AEG-TELEFUNKEN FRANCE 


Société Anonyme au capital de 65000 000 F 
Division Radio-Télévision 
Siëge Social : 6, boulevard du Général-Leclerc - 92115 CLICHY 
TEL. 739.33.10 - SIRET 602 048 597 00010 
DEPOT CENTRAL ET SERVICE APRES-VENTE : 
Rue de la Maison-Rouge - 


LA MADELEINE - 77200 LOGNES - B.P. 45 - MARNE-LA-VALLEE - CEDEX 2 


Téléphone : 005.92.34 (20 lignes groupées) 
TELEX : Service après-vente 691 822. Entrepôt 691 872 


Parc d'activités de Paris-Est 


315750 290/4 Ch. COLIN Paris - 100000 4/82 


